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試験報告書 No.EEE/R10/0161-02 

2010年 5月 14日 

 

※この報告書は TUV SUD PSB(Thailand)の「技術サービスを規制する諸条件」に基づき発行さ

れている。この報告書発行を規制する諸条件は、この報告書に添付して提出される。 

 
目的 

 

Tyron Safety Bandの性能試験の実施 

 

顧客 

 

Tyron International Ltd., 

Le Hurel Business Centre, 

La Router de Plemon 

St. Ouen, 

Jersy JE3 2BD 

 

業務番号 

 

EEE10/0161 

 

試験日 

 

2010年 5月 12日 

 

試験体の説明 / 受領した試験体の状態 

 

商品名  : Tyron 

商品番号  : Tyron Safty Band: 16/50 

試験体の状態 : 試験体は外見上の問題はなく、新しいリムとタイヤに取り付けられ、 

リムとタイヤにも損傷はなかった。 

 

試験方法 

 

試験体は、顧客の指示に従って試験された。 

 

試験施設場所 

 

試験施設は、製造業者が用意する。 

試験は、タイ・ナコーンチャイシー郡、ナコーンチャイシー・モータースポーツ複合施設（タイランドサ
ーキット）で実施される。 
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Senior Test Engineer     Product Services Manager 
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試験詳細    

 
試験体は顧客の指示に従って試験された。 

 

試験説明 / 詳細 

 

1.1)  Tyron Safety Bandは、携帯用取り付け道具を用いて、簡単に車両のホイールに取り付けることが出
来る。その道具一式はそれぞれ車に搭載されている。 

 
 

1.2) タイヤがパンクした後でも、タイヤを交換する場所まで車両を安全に運転することが出来る。 

 

1.2.1) 運転手は 50km/時で運転し続けることが出来る。 

 

1.2.2) 運転手は、ホイールやタイヤを安全に交換出来る場所を探すために十分な距離を走行することが
出来る。 

 

1.3) 上記 1.2.2を満たす距離を走行したあとも、Tyron Safety Bandを付けたリムには、ひびや損傷はない。 
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製品説明    

 
 
製品 

 

Tyron Safety Band Tyron Safety Bandはリムのくぼみに取り付けるオプション装備である。そ
れは鉄のリングと、円周に沿って定間隔で配置されるゴムで構成される。
リム保護の観点より、チューブレスタイヤにのみ適している。タイヤがパ
ンクした場合でも、リムにひびや損傷は見られない。運転手は車両を制御
でき、安全にタイヤを交換する場所を見つけるまで、運転し続けることが
出来る。 

 

 

商品名   : TYRON 

 

 

寸法 

 

Tyron Safety Band : 16/50 

 

 

試験車両 

 

Tyron Safety Band : TOYOTA CAMRY 2.0G 

                          2007年モデル 

                             車両重量 1650 kg（運転手を含む） 

 

 

環境条件   : 気温:   39.7℃ 

    相対湿度:  42.5% 

    道路表面温度  42℃ 
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製品説明    

 
 
Tyron Safety Bandの写真 
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試験結果    

 
 
性能試験 

 

 

No. 試験状態 Tyron Safety Bandを取り付けたホイル 

 

1 

 

Tyron Safety Bandを付けたホイールを、車両の
右前輪に取り付けたあと、タイヤをパンクさせ
た。 

 

 

 

2 

 

平均速度 25km/時で、6.4km 走行したあとのホ
イール 
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まとめ  

 
まとめ 
 

Tyron Safety Bandは、その製品一式に含まれる携帯用道具を用いて、簡単に試験車両のリムに取り
付けることが出来る。Tyron Safety Bandを付けた試験車両のタイヤをパンクさせたあとも、6.4km

を走行することが出来た。その Band は、リムをひびや損傷から保護し、平均 25km/時の走行を可
能にした。 
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付録 A  

 
試験トラック見取り図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総距離 2.5km、道幅 12m 
 

ナコーンチャイシー・モータースポーツ複合施設（タイランドサーキット）見取り図 

タイ・ナコーンチャイシー郡、 
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付録 B  

 
試験機器と手順 

 
 
1. 試験機器 
 

機器 モデル S/No Cal Due Date 

温度・湿度 記録計 HIOKI 2007 EEE 000335 2011年 3月 3日 

温度計 FLUKE 51Ⅱ CHM 000100 2010年 7月 
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付録 B  

 
この報告書は、下記の条件で発行される。 

 

1. 試験・測定結果は、試験終了次第直ちに、書面で発行される。 

 

2. 特に要求がなければ、報告書には技術的結果のみが含まれる。必要ならば、結果の分析と解釈、専門
的意見、忠告をその中に載せることも可能である。追加費用は顧客の負担とする。 

 

3. この報告書は、試験・測定時に提出された特定の製品・装置の試験体に適用せれる。その結果は、他
の類似の商品には適用出来ない。加えて、その結果は、TUV SUD PSB(Thailand)が製品・装置の製造
業者・供給会社・使用者を承認・推薦・指示していることを暗示するように使用してはならない。ま
た TUV SUD PSBが製品・装置のその後の性能を“保証している”ことを少しでも暗示するように使用
してはならない。 

 

4. この報告書の試験体は、顧客により提出・供給・製造される。従って、TUV SUD PSB(Thailand)は、
ブランド名・モデル番号・製造方法・出荷・提出された情報に関して責任を負わない。 

 

5. 顧客は、追加費用を払うことで、この報告書の複写を注文することは可能である。顧客が書面で TUV 

SUD PSB(Thailand)に許可しない限り、第三者が TUV SUD PSB(Thailand)からこの報告書の複写を入
手することは出来ない。 

 

6. TUV SUD PSB(Thailand)はその裁量により、報告書の発行時に条件を付け加え、条件を修正する場合
がある。その報告書・追加・修正は、顧客にも適用される。 

 

7. この報告書の著作権全ては、TUV SUD PSB(Thailand)と顧客にあり、試験・検査の費用が TUV SUD 

PSB(Thailand)に支払われた後、ここに記載されている諸条件に従って、第三者にこの報告書を使用し
発行する認可が与えられる。そして、TUV SUD PSB(Thailand)には、絶対的な裁量で許可に条件を課
す資格が与えられる。 

 

8. この報告書において、TUV SUD PSB(Thailand)は、この試験体を持つ可能性のある他の試験機関や団
体からいかなる推奨も受けていない。 

 

9. この報告書を完全に、もしくは部分的に複写することは出来ない。顧客は、TUV SUD PSB(Thailand)・
報告書・TUV SUD PSB(Thailand)が提供した結果に関し、広告や販売促進において如何なる言及も出
来ない。 

 

10. 特に指定がない場合は、試験は下記で実施される。 

TUV SUD PSB(Thailand) Limited, Thailand Science Park, 111 Moo 9 Paholyothin Rd., T.Kolong Nueng, 

A.klong Luang) Pathumthani 12120 Thailand 

 

2008年 2月 

 


